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Alustus 

Onneksi olkoon uuden ELLETT-vinyylilattian johdosta!

Kauniit ja kestävät vinyylilattiat ovat suosittuja lattiamateriaaleja vuodes-
ta toiseen, sillä ne ihastuttavat helppoudellaan.

Vinyylilattia on kestävä valinta ja lattiat pysyvätkin hyvässä kunnossa esi-
merkiksi lasten ja kotieläinten touhuista huolimatta. Lattia on asennuk-
sen ja ensimmäisen siivouksen jälkeen heti valmis käytettäväksi ja lattia 
kestää vuosia, kun se on oikein asennettu, käytetty ja hoidettu. 

Luethan nämä asennusohjeet huolellisesti ennen asentamista, jotta voit 
nauttia upeasta lattiastasi mahdollisimman pitkään. 

Romanoff Lattioiden myyntipalvelu auttaa mielellään, jos tarvitset apua 
missä tahansa asentamiseen liittyvässä asiassa.
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Valmistelevat toimenpiteet

Materiaalivirheiden tarkastus 

On hyvä tietää, että asennettu lauta on asentajan hyväksymä. 
Tämän takia laudassa oleva virhe ei ole asennuksen jälkeen enää 
reklamoitavissa, jos vika olisi ollut jo asennuksen aikana kohtuudel-
la havaittavissa. Asentaminen tuleekin tehdä hyvässä valaistukses-
sa tai kirkkaassa päivän valossa, näin mahdolliset virheet ja vauriot 
havaitaan parhaiten.

Lautojen materiaalivirheet on tarkastettava huolellisesti ennen asennus-
ta ja asennuksen aikana (kuva 2). 

Jos laudassa on virhe, tulee asentajan arvioida, voidaanko lauta hyödyn-
tää esimerkiksi lautarivin ensimmäisenä tai viimeisenä lautana siten, että 
virheellinen kohta sahataan pois.  Virheellistä lautaa ei tule asentaa niin, 
että virheellinen osa laudasta jää lattiaan näkyviin. 

Jos viallista lautaa ei voida edellä mainitulla tavalla hyödyntää, tulee se 
hylätä kokonaan. 

Järjestä laudat ennen asennusta haluamaasi lattiakuviota ja -väriä vas-
taavaan järjestykseen (kuva 3).

Varastointi ennen asennusta

Ennen pakkausten avaamista on huolehdittava, että ne asettuvat 
asennustilan olosuhteisiin. Tämän takia suljetut paketit on säilytettävä 
asennustilassa vähintään 48 tuntia ja talvella 3-4 vuorokautta. 

Huoneen lämpötilan tulee olla noin +20 °C ja vähintään kuitenkin 
+17 °C. Huoneen ilmankosteuden tulee olla noin 35-60%. Muistathan 
myös, että koneellinen ilmanvaihto tulee myös olla otettu käyttöön 
ennen kuin lattiat tuodaan huoneistoon (kuva 1).

Ethän säilytä pakkauksia kosteiden tai vastatapetoitujen seinien 
vieressä. 

Ennen lattianpäällysteen asentamista on asennettava ulko-ovet ja 
ikkunat ja kaikki maalaus-, laatoitus- ja koristelutyöt on suoritettava 
loppuun. 

Asennustyön aikana lämpötilavaatimus on +18°C - +22°C. Remontoi-
tavassa kohteessa tuleekin olla kiinteä lämmitys. Lattialämmityksen 
tulee olla päällä minimissään kaksi (2) viikkoa ennen työn aloitusta, 
jonka jälkeen tehdään vielä kosteusmittaus.
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Yleiset ohjeet 

H2O STOP

H2O STOP

PVC

H2O STOP

Kosteat tilat 

ELLETT-vinyylilattiat  eivät sovellu asennettaviksi kosteisiin tiloihin, kuten 
esimerkiksi kylpyhuoneisiin, saunoihin, uima-altaisiin jne. 

Aluslattian suoruus ja kosteus

Aluslattian on oltava asennusvalmis alan yleisesti hyväksyttyjen sääntöjen 
mukaisesti. 

Aluslattian on oltava tasainen, kuiva ja riittävän luja. 

Aluslattian pinnassa ei saa myöskään olla murtumia tai halkeamia.

Ennen lattiatyön aloitusta, tulee asentajan tarkistaa aluslattian suoruus. Lattian 
suoruudessa voi olla heittoa maksimissaan +- kolme millimetriä (3 mm) kah-
den metrin matkalla (2 m). Tämä luku on määritelty Suomen SisäRYL -ohjeis-
tuksessa, joka avaa rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia mm. talonraken-
nuksen sisätöissä. Mikäli tasaisuusvaatimus ei täyty, pitää aluslattia tasoittaa 
lattiatasoitteella.

Aluslattian ja ilmankosteus pitää mitata ennen asennusta ja kohteesta tuleekin 
tehdä mielellään erillinen kosteusmittauspöytäkirja, josta käy ilmi onko kohde 
asennuskunnossa (riittävän kuiva).

Kosteusmittauksen suorittaa yleensä valvoja tai vastaava mestari. 

• Huoneilman kosteus tulee olla 35-60% RH (suhteellista kosteutta). 
• Betonin kosteusarvon tulee olla ennen työn aloitusta alle 75% RH (suhteel-

lista kosteutta) 1-3 sentin syvyydestä mitattuna ja pinnasta.  

Uivat vanhat lattiat, kuten laminaatit ja parketit tulee poistaa ennen asennusta.

Tekstiililattiapäällysteet, kuten matot tai neulehuopa, on poistettava sekä 
teknisistä että hygieniasyistä  (kuva 1). 

Vinyylilattia voidaan asentaa myös nykyisille pinnoille, kuten keraamisille 
laatoille ja laudoille tai kivilattioille. Tämä edellyttää, että vanha lattia on 
liimattu koko alaltaan kiinni, alla ei ole lattialämmitystä eikä lattiassa ole 
muusta pinnasta irrallaan olevia kohtia. 

Levitä myös PE-kalvo (SD-arvo ≥75 m) tällaisille aluslattioille (kuva 2).

Nykyisten puuelementtien, puupohjaisten levyjen, OSB-levyjen, PVC:n 
jne. päälle ei saa asentaa höyrysulkua (kuvat 3 - 4).
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Aluslattian muut vaatimukset

Vinyylilattian perusedellytys on kuiva, puhdas ja luja aluslattia, esi-
merkiksi betoni tai kipsivalu. Tai vaihtoehtoisesti kuiva aluslattia kuten 
esimerkiksi kipsi- ja lastulevy.

Vinyylilattia ei ole kantava lattianpäällyste, vaan se edellyttää lujan, jous-
tamattoman alustan.

Asennettaessa vanhalle lautalattialle tai lastulevylle on irtonaiset laudat/
levyt kiinnitettävä ruuveilla aluskoolaukseen, jotta mahdollinen vanhan 
lattian narina vähenee. Lattia on asennettava vanhaan lautalattiaan 
nähden poikkisuuntaan.

Muistathan, että PE-kalvo ei toimi vesieristeenä. Mineraaliperäisen alus-
tan kosteus ei saa ylittää 80% RH. 

Liikuntasaumat 

Lattiaan tulee tehdä vähintään 5-8 mm liikuntasuma, joka saadaan peite-
tyksi liikuntasaumalistoilla. 

Tilanteet, jolloin liikuntasaumat tulee tehdä ovat: 

•  Käytäviin ja huoneisiin, joissa on paljon kulmia. 
•  Lattia tulee erottaa liikuntasaumalla kaikista kiinteistä rakenteista kuten 

seinistä ja lämmitysputkista. 
•  Liikuntasauma tulee jättää myös pylväiden, portaiden, keittiösaarekkei-

den, tulisijojen, laattalattioiden ja kynnysten ympärille. 
•  Lattian jatkuessa huoneesta toiseen / huonetilan väliin (kuva 1). 

8–10 mm

1
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Lattialämmitys

Yleensä ennen lattian asennusta lämmitetään kaikki mineraalipohjaiset 
alustat pisteeseen, jossa kosteutta ei pääse enää haihtumaan alustasta. 
Tämä tehdään vuodenajasta riippumatta. Sementtilattia/laatta on  asen-
nettava voimassa olevien säännösten mukaisesti. Ennen lämmityksen 
aloittamista on oltava vähintään 21 päivän kovettumisaika. Ota myös 
huomioon kaikki lattiamateriaalin koostumukseen liittyvät ja lämmitys-
järjestelmän myyjän ohjeet. ELLETT vinyylilattiat voidaan asentaa uivasti 
vesikiertoisen lattialämmityksen päälle.

Jos asennat lattian sähköisen lattialämmityksen päälle, huomioithan 
nämä:

•  Suorita asennus vain sellaisten järjestelmien päälle, joissa on lämpötila-
sensorit- ja ohjaimet

•  Sähkölämmitteisen lattialämmityksen elementtien teho ei tule ylittää 
60W/m2

•  Älä asenna vanhempien, ennen vuotta 2000 asennettujen sähkölämmi-
tysjärjestelmien päälle. 

Lattialämmitys säädetään siten, että lattian pinnasta mitattuna lämpötila 
ei saa ylittää +25C astetta.

Lämpötilaa saa nostaa tai laskea maksimissaan 3°C astetta vuorokaudessa.



7

UIVA ASENNUS
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Uiva asennus

Yleisin tapa asentaa vinyylilattia on uiva asennustapa. Uiva 
lattia tarkoittaa, että lattialaudat ovat yhdistetty toisistaan 
reunoista lukkopontin avulla. Lattiaa ei liimata alustaan kiinni, 
vaan se saa kellua vapaasti. 

On hyvä tietää, että uivan lattian päälle ei saa asentaa raskaita 
kiintokalusteita, ettei asennettu lattia ”nouse ilmaan”. Tästä 
esimerkkinä keittiösaarekkeet, kaapistot, komerot ja muut 
painavat kalustot ja rakenteet. Raskaat kiintokalusteet tuleekin 
asentaa aina paikalleen ennen lattian asentamista. 

Lattian läpi ei saa ruuvata tai porata mitään, joka estäisi lattian 
vapaata liikkumista lämpötilan ja ilmankosteuden muuttuessa. 
Esimerkiksi liukuovien alakiskoja ei saa kiinnittää lattian läpi 
ruuvilla, vaan tällöin on huolehdittava siitä, että lattia pääsee 
liikkumaan rajoituksetta.
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Kivikomposiittivinyylin asentaminen 

Aluksi

Noudatathan pakkauksesta löytyviä asennusohjeita.

Tarvitset asennukseen mattoveitsen, suorakulman ja kumivasaran.

Mittaa asennettavan tilan koko siten, että asennettavia lautoja/
laattoja ei tule käytettävästi seuraavasti:

• Pituussuunnassa laudan/laatan pituus ei saa jäädä alle 20 cm.
• Leveyssuunnassa laudan/laatan leveys ei saa jäädä alle 5 cm.
 
Lautojen katkaisu ja kaventaminen tehdään käyttäen mattoveistä 
ja suorakulmaa. Mattoveitsellä suorakulmaa apuna käyttäen viille-
tään vinyylin pinta voimakkaasti painaen. Tämän jälkeen katkaisu 
tehdään esimerkiksi asettamalla lauta puisen laudan tai pöydän 
päälle siten, että viilletty kohta tulee puisen laudan tai pöydänreu-
nan kanssa tasoihin. Tämän jälkeen katkaistavaa päätyä painetaan 
voimakkaasti, jolloin lauta katkeaa.
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Asentaminen

Vinkki! Hyödynnä YouTubessa olevia asennusvideoita, löydät ne  
hakusanoilla 2G vinyylin asennus tai 2G vinyl installation.

Kuva 1: Ensimmäinen rivi, ensimmäinen lauta: laudat asennetaan huone- 
tilassa vasemmalta oikealle. Aseta urospontti seinää vasten ja leikkaa pontti 
laudasta pois. Seinän ja lautojen väliin tulee jättää 5-10 mm elämisvarat.

Kuvat 2: Seuraava lauta asetetaan päätypontista paikalleen 20-30 asteen 
kulmassa ja lasketaan alas. Asenna koko rivi näin.

Kuvat 3 ja 4: Asenna seuraavan rivin ensimmäinen lauta paikalleen. Aseta 
sitten seuraavan lankun päätypontti paikalleen 20-30 asteen kulmassa, 
nosta hieman lautaa ja vedä (tai työnnä) lauta pitkän sivun ponttiin. Jatka 
asentamista näin loppuun asti.

Kuva 5: HUOM! Lautojen lyhyiden päätyjen liitoskohta tulee vierekkäisissä 
riveissä olla vähintään 20 cm etäisyydellä toisistaan.

Kuva 6: Viimeinen rivi 
Viimeisessä rivissä seinän vieressä laudat joudutaan kaventamaan pituus-
suunnassa. Kavennetun rivin tulee olla vähintään 5 cm levyinen. Muistat-
han, että etäisyys seinästä tulee olla 5-10 mm.

Kuva 7: Varmista, että laudat istuvat tasaisesti eikä niissä ole kohoumia tai 
rakoja. Tarkista myös, että laudat ovat kunnolla kiinni toisissaan. Lattialla 
voidaan kävellä heti asennuksen valmistuttua.

Kivikomposiittivinyylin asentaminen 
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Puhdistus ja hoito 

Vinyylilattia on asennuksen ja ensimmäisen siivouksen jälkeen yleensä heti valmis 
käytettäväksi. Lattia kestää vuosia, kun se on oikein asennettu, käytetty ja hoidet-
tu. Vinyylilattioissa on esikäsitelty pinta, joten ne on helppo pitää puhtaana. 

Arvon säilyttäminen

• Ylläpidä oikeaa huonelämpötilaa n. +20-22°C asteessa. Ilman suhteellisen 
kosteuden tulisi olla ympärivuoden n. 35-60%. 

• Vältä hiekkaa ja likaa lattialla, koska nämä naarmuttavat lattian pintaa.
• Poista lattialla seisovat nesteet heti.
• Älä kastele lattiaa. Mopin kosteus on sopiva, kun pesuvesi haihtuu lattian 

pinnalta parissa minuutissa. Älä käytä höyrypesuria lattian pesuun.
• Käytä vain hoito-ohjeiden mukaisia pesuaineita. 
• Kiinnitä tuoleihin ja pöytiin huopatassut. Toimistotuoleissa on oltava pehme-

ät rullat tai kuormittuvat pinnat on suojattava matoilla. Lattian takuu ei kata 
mekaanisesta kulumisesta tai iskuista johtuvia jälkiä.

Vaurioiden välttäminen

• Uusi lattia on hyvä suojata lialta, esim. eteismatolla.
• Kiinnitä tuolien ja pöytien jalkoihin sekä kalusteiden alle huopatassut, jotka 

estävät lattiaa naarmuuntumasta. 
• Toimistotuoleissa, siirrettävissä kaapeissa ja vastaavissa on käytettävä pehmeä-

pintaisia rullia. 
• Erittäin kuormitetut lattian osat voi lisäksi suojata erityisillä suojamatoilla.
• Suosittelemme puhdistamaan lattian säännöllisesti pölynimurilla, jonka suutti-

messa on harjat, tai vaihtoehtoisesti harjalla.
• Lika poistetaan nihkeällä mikrokuituisella levymopilla. Moppauksen jälkeen 

pyyhi lattia tarvittaessa kuivalla liinalla, jos kosteus ei haihdu parissa minuutissa 
lattian pinnalta.

Käyttöönottosiivous asennuksen jälkeen

• Poista irtopöly ja pienet roskat pölynimurilla tai harjalla.
• Moppaa lattia mikrokuitulevymopilla lämpimällä vedellä, ja käytä tarvittaessa 

valmistajan suosittelemaa pesuainetta.
• Mikäli lattia pitää asennuksen jälkeen suojata muun remontin jatkuessa, varmis-

ta, että lattia on täysin kuivunut pesun jälkeen ennen kuin peität / suojaat sen.
• Huomioithan, että lattiaan ei saa suoraan liimata teippiä, koska teippi vahin-

goittaa lattian pintaa (pinta menee pilalle teipatusta kohdasta.) Suojamateriaali 
pidetään paikoillaan teippaamalla materiaali toisistaan kiinni.

Kunnossapitopuhdistus

•  Poista irtopöly ja pienet roskat pölynimurilla tai harjalla.
•  Tarvittaessa moppaa lattia käyttäen mikrokuitulevymoppia, lämmintä vettä ja 

tarkoitukseen soveltuvaa, mietoa pesuainetta. Mopin tulisi olla nihkeäksi puris-
tettu. Liiallinen veden käyttö voi vaurioittaa lattiaa.

•  Pyyhi lattialle kaatuneet nesteet heti pois, jotta ne eivät vaurioita sitä.



Romanoff Lattiat Oy 
Kisällintie 3 b 
01730 Vantaa 

www.romanoff.fi 
myynti@romanoff.fi


